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Jsme Lumbio® a tvoříme 

světelná řešení zítřka.

POUŽITÍ PRODUKTU

Více na www.lumbio.cz
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LED Downlight Lumbio® SMD

LED Downlight Lumbio® COB Rotable

ZOBRAZENÍ PRODUKTU
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01.  

LED Downlighty Lumbio® jsou vyráběny v 
různých velikostech a příkonech a jsou k 
dispozici v různých specifikacích.

03.  

Barva těla je obvykle bílá, ale jsme schopni 
zajistit jakýkoli design.

02.  

Svítidla jsou precizně vyrobena z kovu - pro 
perfektní odvod tepla z čipu.

Kryt čipu může být mléčný nebo s mléčnou 
čočkou atd. V závislosti na typu a místě ap-
likace.

VÝHODY PRODUKTU

04.

12 hodinový test životnosti spolu s testem 
zapnutí / vypnutí.
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5 let záruka na všechny produkty

Název
produktu EAN Barva Kelvin Příkon Světelný 

tok (lm) LEDs Velikost  
(mm)

Lumbio Downlight SMD
9W

8595636805805 NW
2700-
6500k

9 765-900 SMD 2835
4 inch-ø140*53      
hole size: 120

Lumbio Downlight SMD
15W

8595636805881 NW
2700-
6500k

15 1275-1500 SMD 2835
5.5 inch-ø168*62      

hole size: 150

Lumbio Downlight SMD
20W

8595636805966 NW
2700-
6500k

20 1700-2000 SMD 2835
7 inch-ø207*82      
hole size: 195

Lumbio Downlight SMD
25W

8595636806000 NW
2700-
6500k

25 2125-2500 SMD 2835
8 inch-ø230*82      
hole size: 208

Lumbio Downlight SMD
30W

8595636806048 NW
2700-
6500k

30 2550-3000 SMD 2835
8 inch-ø230*82      
hole size: 208

LED Downlight Lumbio® SMD

PARAMETRY PRODUKTU

WARM / NATURAL / PURE / COLD COLOR TEMPERATURE
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Název
produktu EAN Barva Kelvin Příkon Světelný 

tok (lm) LEDs Velikost  
(mm)

Lumbio Downlight COB
12W

8595636804440 NW
2700-
6500k

12 1020-1200 COB
Φ111x88

Hole size:  Φ80

Lumbio Downlight COB
15W

8595636804488 NW
2700-
6500k

15 1275-1500 COB
Φ119x103

Hole size:  Φ90

Lumbio Downlight COB
20W

8595636804525 NW
2700-
6500k

20 1700-2000 COB
Φ142x118

Hole size:  Φ110

Lumbio Downlight COB
30

8595636804563 NW
2700-
6500k

30 2250-3000 COB
Φ180x128

Hole size:  Φ145

Lumbio Downlight COB
60W

8595636804648 NW
2700-
6500k

60 5100-6000 COB
Φ193x129

Hole size:  Φ158

LED Downlight Lumbio® COB Rotable

PARAMETRY PRODUKTU
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PARAMETRY PRODUKTU

WARM / NATURAL / PURE / COLD COLOR TEMPERATURE
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TEST REPORT IES - SMD

Indoor Luminaire Photometric Data
Description Information

Luminary Name: 30W downlight  Lum. Catelog: Test ID:      

Lamp Name:     5730 Lamp Catelog: 5730 Test Date:    2015/10/28

LuManufacture: Lumbio  Shld.Ang(°): Test Machine:GON-2000

Test Lab:      Frequency(Hz): Lamp CCT(K):     Ra: 

Lum.Size(W*L*H):0.000m*0.000m*0.000m Lum.Area(m2):0.000 Lum.W(kg):   0.000

Test System:  C,γ Test Step:   C=30.0 γ=1.0 Temp.(�):   25 Humidity(%): 

Character Parameter

Lamp Speciality Parameter Luminaire Speciality Parameter
Rated Flux(lm):     3200.000

Rated Power(W):     

Rated Voltage(V):   

Tested Power(W):    30.850

Lamps' Inside:      1

Tested Electrics(V,A,pf):221.9,0.146,0.000

Lamp Size(W*L*H):0.000m*0.000m*0.000m

Luminary Flux(lm):     2738.283

Luminary E�ciency:   85.57%

Luminary EER(lm/W):    88.761

Max.Candela(cd):       888.212

Max Cand@Ang.(°):     C=0.0 γ=2.0

Beam Angle(50%Imax):   120.4(°)

          Left=-59.9°,Right=60.5°

Field Angle(10%Imax):  173.1(°)

Down Lumens&Percent: 2738.283lm 100.00%

Up Lumens&Percent:     0.000lm 0.00%

S/MH:      C0_a180=1.291 C90_270=1.269

CIE Type:              Semi-Direct

ErP φuse(120°):      2043.438lm

IRF(%):                107.439

Lighting Distribution Diagram

C Plane Distribution Diagram

C Plane [50%MaxAng.][10%MaxAng.]
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 VOLNIC GON-2000 分布光度�,伏达光�技�有限公司
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TEST REPORT IES - COB
Indoor Luminaire Photometric Data

Description Information

Luminary Name:Rotatable Down Light Lum. Catelog:LY-DL-20W-A Test ID:      

Lamp Name:    COB Lamp Catelog:LED Test Date:    2016/06/13

Manufacture:  LUMBIO Shld.Ang(°): Test Machine:GON-2000

Test Lab:      Frequency(Hz):50 Lamp CCT(K): 4000    Ra: 

Lum.Size(W*L*H):0.190m*0.190m*0.180m Lum.Area(m2):0.070 Lum.W(kg):   0.000

Test System:  C,γ Test Step:   C=5.0 γ=5.0 Temp.(�):   25 Humidity(%): 

Character Parameter

Lamp Speciality Parameter Luminaire Speciality Parameter
Rated Flux(lm):     215.290

Rated Power(W):     20

Rated Voltage(V):   220

Tested Power(W):    22.580

Lamps' Inside:      1

Tested Electrics(V,A,pf):221.3,0.107

Lamp Size(W*L*H):0.190m*0.190m*0.180m

Luminary Flux(lm):     2215.286

Luminary E�ciency:   1028.98%

Luminary EER(lm/W):    98.108

Max.Candela(cd):       7001.664

Max Cand@Ang.(°):     C=0.0 γ=0.0

Beam Angle(50%Imax):   26.9(°)

          Left=-13.4°,Right=13.4°

Field Angle(10%Imax):  58.6(°)

Down Lumens&Percent: 2215.286lm 100.00%

Up Lumens&Percent:     0.000lm 0.00%

S/MH:      C0_a180=0.455 C90_270=0.422

CIE Type:              Semi-Direct

ErP φuse(90°):       2117.292lm

IRF(%):                671.509

C Plane Distribution Diagram
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BALENÍ PRODUKTU

KROK 1 KROK 2 KROK 3
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PARAMETRY BALENÍ

Název
produktu EAN Barva Ks/

Karton N.W. (kg) G.W. 
(kg)

Velikost kartonu 
(mm)

Lumbio Downlight SMD
9W

8595636812995 NW 20 10,0 11 470*305*310

Lumbio Downlight SMD
15W

8595636813077 NW 20 16,0 17 370*365*370

Lumbio Downlight SMD
20W

8595636813152 NW 10 22,0 14.3 680*690*330

Lumbio Downlight SMD
25W

8595636813190 NW 10 23,2 15.5 680*690*330

Lumbio Downlight SMD
30W

8595636813237 NW 10 23,2 15.5 680*690*330

LED Downlight Lumbio® SMD
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Název
produktu EAN Barva Ks/

Karton N.W. (kg) G.W. 
(kg)

Velikost kartonu 
(mm)

Lumbio Downlight COB
12W

8595636804480 NW 80 28,0 29,5 480*480*470

Lumbio Downlight COB
15W

8595636800527 NW 48 24,0 26 480*480*470

Lumbio Downlight COB
20W

8595636800565 NW 36 19,2 27 600*460*410

Lumbio Downlight COB
30

8595636800602 NW 18 19,8 26.3 650*410*460

Lumbio Downlight COB
60W

8595636800688 NW 18 24,3 26.3 540*540*440

LED Downlight Lumbio® COB Rotable

PARAMETRY BALENÍ



(+420) 271 752 192

info@lumbio.cz

www.lumbio.cz

LUMBIO s.r.o.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00

Datasheet
LED Downlight Lumbio®

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

•	 Nutná profesionální instalace tohoto výrobku.
•	 Před instalací se ujistěte, že je napájení odpojeno.
•	 Nedívejte se přímo k světelnému zdroji, pokud svítí.


